
Parantaaksesi luistoa poista jalaksen pohjan 
sinkkipinta työntämällä kelkkaa hiekalla tai käytä 
hiekkapaperia (esim 120-240). 

Jos laitat kelkkaan muoviset lisäjalakset (Liuku –
tai Hankijalakset) laita ensin muovijalaksen 
nokassa oleva iso reikä jukon l. kinkoraudan 
(eturauta) koukkuun, sitten vedä muovia 
taaksepäin ja painele nokasta alkaen vähän 
kerrallaan(!) muovi paikoilleen. Muovi voi olla 
tiukka ja on käytettävä reipasta voimaa 
ensimmäisellä asennuskerralla, tarv. 
muovivasaraa tms. 
Paina tarvittaessa astinlaudat paikoilleen taka-
tai etuosasta aloittaen ja tarv. muovivasaran 
avulla tai polkaisemalla.
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Löysää ohjaustangon kiristin rungossa (C). 
Paina ohjaustanko paikoilleen. Kiristä se tiukasti 
valitsemaasi korkeuteen!! Kiristin toimii kuten 
polkupyöristä tuttu pikalinkku, se painetaan 
kiinni, ei kierretä. 

Voit säätää ranteiden otekulmaa 6mm:n 
kuusioavaimella ohjainta löystäen, lopuksi kiristä
napakasti!

Kiristä kaikki jalasten pultit kelkan mukana 
tulevalla 10 mm:n kiintoavaimella. Mutterit voivat 
löystyä käytössä, joten kiristä niitä aika ajoin.

Käännä runko ylös kunnes ketaran (A) 
kiinnityksen etummaiset pultit (B) painuvat hyvin 
uran pohjaan asti. Kuljetettaessa voit kääntää
rungon taas alas.

Kickspark on suunniteltu helposti laatikosta 
koottavaksi.

Kickspark Max - kelkan kokoamisohjeet.1.
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