
Kiristyskahva vapautuu vetämällä sitä ulospäin. 
Näin voit kääntää kahvan haluamaasi asentoon.

Parantaaksesi luistoa poista jalaksen pohjan 
sinkkipinta työntämällä kelkkaa hiekalla tai käytä 
hiekkapaperia (esim 120). 

Jos laitat kelkkaan muoviset lisäjalakset pujota 
nippuside- tai rautalankalenkki jukon (D) 
etupuolelle teräsjalaksen nokan ympäri. Kiristä 
lenkki vetäen muovijalasta napakasti taaksepäin 
nuolen (1) suuntaan ja paina se paikoilleen 
aloittaen kärjestä. 

Paina tarvittaessa astinlaudat paikoilleen taka-
tai etuosasta aloittaen.
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Löysää ohjaustangon kiristin (C). Paina 
ohjaustanko kiertoliikkein voimakkaasti 
paikoilleen. Kiristä se tiukasti valitsemaasi 
korkeuteen!!

Kiristä kaikki jalasten pultit kelkan mukana 
tulevalla yleistyökalulla tai käytä 10 mm 
kiintoavainta. Mutterit voivat löystyä käytössä, 
joten kiristä niitä aika ajoin.

Käännä runko ylös kunnes ketaran (A) 
kiinnityksen etummaiset pultit (B) painuvat hyvin 
uran pohjaan asti. Kuljetettaessa voit kääntää
rungon taas alas.

Kickspark on suunniteltu helposti laatikosta 
koottavaksi.

Kickspark - kelkan kokoamisohjeet.1.
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